
• Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
• La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
• Firmado por y en nombre del fabricante por:

Declaración de Prestaciones acorde al Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea del 9 de Marzo de 2011  
(Reglamento Europeo de Productos de la Construcción)

1. Identificación del Producto: BANDEJAS / LAMA MURANO
El producto se identifica con un código interno que posee al menos 8 caracteres. Estos códigos comienzan por:

• BMP para lamas Murano de longitud variable.

• BM para bandejas Murano.

A continuación aparecen otros números y letras que hacen referencia a si son de acero o aluminio, al color, perforación y si llevan o no velo acústico. 

Los números de lote aparecen estampados en la caja del producto, junto con la fecha y hora de fabricación.

Nombre y Dirección del Fabricante
THU Perfil S.L.U.

Calle Masia de Monte Alcedo, Parcela 4.3

Pol. Ind. Masia Baló

46394 Ribarroja del Turia (Valencia) ESPAÑA.

3. Uso Previsto
Bandejas / Lamas Murano, para ser montadas en interior de edificios con perfilería THU Murano.

4. Sistema de Evaluación y verificación de constancia de prestaciones
Sistema de Evaluación 4.

5. Prestaciones Declaradas

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
Número THU-DP13/12

 

Lugar y Fecha de emisión:
Ribarroja del Turia a 21 de agosto de 

2024 en  THU Perfil S.L.U
Versión 01

Masía de Monte Alcedo Parcela, 4.3
P.I. Masía Baló, 46394 Ribarroja del Turia, Valencia

Teléfono. 96 134 05 44
Fax. 96 166 78 21

info@thu.es 
www.thu.es

Firma:
Gabriel García Izquierdo 

Director General

Características Esenciales Prestaciones Especificaciones Técnicas Armonizadas

Reacción al Fuego A1 UNE- EN 13501-1:2019

Contenido Amianto      No Contiene          UNE- EN 13964:2016
Absorción Acústica     0.65-0.70 con velo acústico

  0.75-0.85 con lana mineral. Ver Ficha Técnica    UNE-EN ISO  354:2003

Durabilidad Clase B UNE- EN 13964:2016


