
1. Identi ación del Producto:
Canal UT38 (UT28/38/28),Canal UT48 (UT28/48/28),
Canal UT72 (UT28/72/28),Canal UT92 (UT28/92/28),Canal UT 127 (UT35/127/35)-Canal UT 152 (UT35/152/35)
Los perfiles Canal serie CE XX XX

2. Nombre y Dirección del Fabricante
THU Per il S.L.U.

3. Uso Previsto

4. Sistema de Evaluación y veri cación de constancia de prestaciones

Prestaciones Especificaciones Técnicas Armonizadas
5. Prestaciones Declaradas
Características Esenciales

Reacción al Fuego     

≥ 140 N/mm2
37, 48, 72, 92, 127 y 152mm

28 mm par a UT38,UT48, UT72 y 
UT92 35mm para UT 127 y UT 152
0.55+/-0,05 para UT38

0.50 +/-0,05 para UT48, UT72, UT92 

0.60+/-0,05 para UT127 y UT152 

Z140 (UT127-UT152-UT38) 
Z100 (UT48-UT72-UT92)

UNE EN 14195: 2015

UNE EN 10143: 2007

UNE EN 10346: 2009

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
Número THU-DP24/214

www.thu.es

Lugar y Fecha de emisión:
29  noviembre
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Firma:
G G q
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UNE EN 14195: 2015

UNE EN 14195: 2015


